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De ACR122U is een contactloze smartcardlezer/schrijver die is gekoppeld aan een pc en is 
ontwikkeld op de 13.56MHz Contactless Technology1. Het is de eerste CCID Compliant 
Contactless Card Reader/Writer ter wereld die zowel ISO14443 als ISO18092 volgt1. Dit apparaat is 
ontworpen om niet alleen MiFare en ISO14443 Type A en B-kaarten te ondersteunen, maar ook 
FeliCa en NFC-tags1. 

 

INSTALLATIE DRIVERS NFC READER 
 

Installatieprocedure:  

1. Steek de ACR122U in de USB-poort van de pc en het LED-lampje gaat branden. De pc toont 
“nieuwe hardware gevonden”.  

2. De “Hardware Update Wizard” verschijnt en gaat vervolgens voor de driverinstallatie door op 
“Next” te klikken. 

3. Het zal de ACR122U-driver automatisch installeren via de Windows Update. Na succesvolle 
installatie van de ACR122U-driver, toont het in de Device Manager dat er een USB “Smart 
Card Reader” is in het item van Smart Card Readers.  

4. Dan kunt u beginnen met werken met de AC122U1.  

In het geval dat Windows Update niet beschikbaar is, kan de ACR122U-driver handmatig worden 
geïnstalleerd1. Ga naar de ACS-website en download de driver voor ACR122U. 

 

  



 

 

INSTRUCTIES DigiD 
 

1. Zorg dat de NFC lezer is geinstalleerd en ga naar de inlogpagina van DigiD. 
2. Kies of u met uw rijbewijs of met uw identiteitskaart wilt inloggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kies nu “Op een computer met NFC-kaartlezer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Leg nu het gekozen identiteitsbewijs op de lezer. Deze zal een piep geven en de kaart wordt 
uitgelezen. U logt nu in op de site van DigiD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


